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ВГУ - 200 су жылыту қондырғысы сағатына 80 - 90 м3 сағаттық газ шығыны бар техникалық суды + 900С кем емес температурада қыздыруға арналған.
Техникалық деректер:
	Көрсеткіш атауы - Норма
	Атаулы жылу өнімділігі, 0,63 -1,26МВт;
	Жұмыс сыйымдылығының (корпусының) көлемі - 200м3;
	Судың сағаттық шығыны, м3/сағат - 24 (қыздыру температурасы 80...90 төмендегенде), Корпустағы судың артық қысымы, МПа (кгс/см2) - 0,04 (0,4);
	Отын түрі – жану жылулығы 35-60 МДж/м3 ілеспе және табиғи газ, Қондырғыдан шығу кезіндегі судың ең жоғарғы температурасы, 95АС;
	Қыздыру алдындағы судың ең төменгі температурасы, 16АС;
	Шығатын газдардың ең төменгі температурасы 220АС;
	Жағу камерасының көлемі - 15,9 м3;
	Жағу соңындағы атаулы сейілту - 300Па(30кгс/м) кем емес;
	Қондырғының салмағы - 44,2т.;
	Қондырғының металл бөліктерінің салмағы - 45т артық емес: 		габаритті өлшемдері, м;
	ұзындығы - 28;
	ені - 3,5;
	биіктігі - 3,7;
	түтін шығатын мұржасыз биіктігі - 4,5;
	жұмыс циклінің ұзақтығы, сағ, - 13;
	пайдалы әсерінің коэффициенті (ПӘК),%, - 74.
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